
技术特点 连接器类型适用线缆

MMCX

1、50欧姆，数据信号传输，应用于
      GPS天线及PCMCIA等设备。
2、扣合式连接。
3、0-6GHz

RG178，RG316，RG174，LMR100等

N头

F头

1、50欧姆，数据信号传输，应用于
      GPS天线及仪器等设备。
2、螺纹式连接。
3、0-11GHz

RG178，RG316，RG174，RG系列，
LMR系列等

1、75欧姆，视频信号传输，应用于有
      线电视及娱乐视频等设备。
2、螺纹式连接。
3、0-1GHz

1、50欧姆，数据信号传输，应用于对
      讲机、天线及PCM、CiA等设备。
2、螺纹式连接。
3、0-3GHz

1、50欧姆，应用于蜂窝网基站设备控
      制单元及广播设备等。
2、螺纹式锁紧。
3、0-7.5GHz

SYV75系列，RG179

UHF

RG178，RG316，RG174，RG系列，
LMR系列等

L29
(7/16)

1/2馈线，7/8馈线，LMR400等

U.FL
(IPEX)

1、IPX 、IPEX 、 UFL、HSC都是天线
       座线端，分尺寸大小（第几代）。
2、50欧姆，数据信号传输，体积小特
      点，主要应用于小型内置PCB板上。
3、钮扣式连接。
4、0-6GHz

1、多种颜色多种键位，塑料外壳内可
      以转动的同轴芯和电缆。
2、50欧姆，数据信号传输，简单而快
      捷的装配，主要应用于汽车上。
3、卡扣式连接。
4、0-6GHz

RF0.81，RF1.13，RF1.37，RF1.78

RF1.13，RG316，RG174

FAKRA
连接器
(SMBA)
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射频线束是传输射频范围内电磁能量的电缆，射频电缆是各种
无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件，在无线通信与
广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面广泛的应用。

射频线束

温度范围 -55℃ - 250℃

线规种类多，有RF，RG，LMR三大标准线规，数十种具体型号

频率范围广从1GHz-40GHz应有尽有。

搭配我司接头，线束品质更有保障。

白色、黑色和灰色等多种颜色外壳

线材规格图片 适用接头技术参数

RG316 外径：2.5±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：0-3G   
阻波比：≤1.3@DC-6G  
最大工作电压：1000V  
工作温度：-55-+200℃

SMA、SMB、MCX、MMCX、TS9、
CRC9、FME、CC4、N型、BNC、
TNC等

外径：1.13±0.05MM 
阻抗：50欧    
频率：0-6G   
阻波比：≤1.3@DC-6G  
最大工作电压：1000V  
工作温度：-55-+200℃

外径：1.37±0.05MM 
阻抗：50欧    
频率：0-6G   
阻波比：≤1.3@DC-6G  
最大工作电压：1000V  
工作温度：-55-+200℃

ipx1代、SMA、SMB、MCX、MMCX、
TNC等

ipx1代、SMA、SMB、MCX、MMCX、
TNC等

RG174 外径：2.7±0.1MM    
阻抗：50欧姆     
频率：0-3G
工作温度：-20-+80℃

SMA、SMB、MCX、MMCX、TS9、
CRC9、FME、CC4、N型、BNC、
TNC等

RG178 外径：1.8±0.05MM 
阻抗：50欧 
频率：0-3G  
阻波比：≤1.3@DC-6G  
最大工作电压：1000V  
工作温度：-55-+200℃

ipx1代、SMA、SMB、MCX、MMCX、
BNC、TNC、N型等

RF1.13

RF1.37

RF0.81 外径：0.81±0.05MM 
阻抗：50欧 
频率：0-6G   
阻波比：≤1.3@DC-6G  
最大工作电压：1000V  
工作温度：-55-+200℃

I-PEX(3代4代)、SMA、SMB、MCX、
MMCX等
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LMR200 外径：4.95±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：0-3G  
最大工作电压：1500V    
工作温度：-20+80℃  
最大衰减68.9db/100M 

SMA、SMB、MCX、MMCX、BNC、
TNC、N型等

SMA、SMB、MCX、MMCX、BNC、
TNC、N型等

外径：10.2±0.2MM 
阻抗：50欧 
频率：0-6G  
最大工作电压：1500V    
工作温度：-20+80℃  
最大衰减42db/100M 

外径：13.9±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：1-8.8GHZ  
最大工作电压：4000V    
工作温度：-55+85℃  
最大衰减25.2db/100M 

N型、L29等

外径：5.0±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：0-3G    
最大衰减110.6db/100M   
最大工作电压：1500V   
工作温度：-20-+80℃

RG58 N、SMA、UHF、N型、BNC、TNC 等 

RG142 外径：4.95±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：0-8G(最大工作频率：12.4G)   
阻波比：≤1.2@DC-6G  
最大工作电压：1400V  
工作温度：-55-+200℃ 

外径：4.25±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：0-18G(最大工作频率：20G)    
最大工作电压：1900V  
工作温度：-55-+200℃ 
屏蔽衰减>100db

N测试级、SMA测试级 

RG402 N、SMA、MMCX、MCX、BNC等

LMR100 外径：2.8±0.1MM 
阻抗：50欧 
频率：0-6G  
最大工作电压：1500V    
工作温度：-20+80℃  
最大衰减211db/100M 

SMA、SMB、MCX、MMCX、BNC、
TNC、N型等

线材规格图片 适用接头技术参数

LMR400

线束组合：

订货方式：

1/2馈线

+ +
接头类型

A C B

线缆类型 ①接头类型
②尾部处理方式

双头：接头类型A + 转接头类型B + 线型、线长

单头：接头类型A + 线型、线长 + 尾部处理方式
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SMA-KWE

SMA-KE

SMA-KE-P

TNC-K-转-MCX-K(圆盘)

TNC-K-转-MCX-K(大六角)

SMA-K-转-MCX-K



高精度有源天线定制

单层高精度天线板系列

天通天线

接收机

3D扼流圈天线

外壳配件(可开模定制)

支持定制

螺旋天线

24

STA-UIM-682C

UM982EVBSTA-UIM-682-PCB(底板)

UM980EVB

STA-BW-T8

STA-2410



(Note):



地址：深圳市龙岗区横岗街道大康路36号明捷科技园G栋3层
电话：0755 - 8932 5106
邮箱：13632514005@139.com

深圳市思大射频技术有限公司

面向全球客户和合作伙伴

        深圳思大射频是立足中国面向全球的市场领导者。本集团为电气工程、电子和自动化领域提供以未来

为导向的组件、系统和解决方案。我们在全国多个地区拥有大量优秀的员工，能够为客户提供最及时有效

的服务。

        我们秉持创新引领未来的理念，为客户提供适用于不同行业和应用的产品和解决方案，如能源、基础

设施、过程和工厂自动化等领域。

如需全面了解所有产品的详情，请访问公司网站：http://www.sz-sta.cn/


